MUNICiPIO DEDOM JOAQUIM

CNPJ N2: 18.303.198/0001-48

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO

TERMO DE REFERENCIA

SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE
ESTRADAS VICINAIS COM EXECUCAO DE ROCAGEM,
ENCASCALHAMENTO, APLICACAO DE AGREGADO
SIDERURGICO E TRATAMENTO ANTI-PO.
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1. INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia - (TR) estabelece os requisitos
minimos adequados a serem observados e o0s parametros e diretrizes a
serem adotadas por empresa CONTRATADA para prestacdo de servigos de
recuperagcdo e manutencdo de estradas vicinais com execugdo de
rogagem, encascalhamento, aplicacdo de agregado siderurgico e
tratamento anti-pd, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Dom Joaquim, com edificio-sede localizado a Praga Cbbnego Firmiano,
n®. 40 - Centro, CEP: 35.865-000, Dom Joaquim/MG de modo a oferecer
nivel adequado de desempenho, atendendo as necessidades da
CONTRATANTE, e ainda orienta, descreve e disciplina todos o©s
procedimentos e critérios que deverdo estabelecer o relacionamento

técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

2. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para prestagdo de SERVICOS DE
RECUPERACAO E MANUTENGCAO DE ESTRADAS VICINAIS COM EXECUGCAO DE
ROCAGEM, ENCASCALHAMENTO, APLICACAO DE AGREGADO SIDERURGICO E
TRATAMENTO ANTI-PO, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Dom Joaquim, com Edificio-sede localizado a Pragca Cdnego Firmiano,
n®°. 40 - Centro, CEP: 35.865-000, Dom Joaquim/MG, nas quantidades e

exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

3. JUSTIFICATIVA

A execucdo dos servicos de recuperagcdo e manutencdo de estradas
vicinais faz-se necessaria, visto a importdncia de se garantir a
trafegabilidade segura das rotas escolares e da populacdo residente
na zona rural, ademais, a execucdo de encascalhamento, bem como, do

revestimento primdrio com o uso da siderbrita ou material similar
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quando somados ao tratamento anti-pd, tendem a reduzir os processos
erosivos decorrente de enxurrada, proporcionando a estabilidade

uniforme da plataforma estradal.

Sem uma manutencdo adequada, as vias ndo pavimentadas (estradas
vicinais) do municipio ndo oferecem seguranca viaria adequada, o que
pode incorrer em riscos aos usuarios. Sabe-se também que trafegar em
vias com patologias superficiais aumentam os gastos com deslocamento
e com a manutencdo dos veiculos, o gue encarece o custo do frete ao

escoamento dos produtos advindos das regides rurais.

Desta forma, héa de se manter em condicdes aceitéveis de
trafegabilidade as estradas ndo pavimentadas do municipio, de forma a

se ter condigdes minimas de trafegabilidade e de seguranca.

Considera-se ainda, relevante salientar que a pPromocao de
manutengdes, de forma continuada, por meio de um conjunto de acgdes,
revisdes e operacdes, resulta em maior durabilidade e/ou longevidade
da conservacdo das estradas, sob a responsabilidade do municipio,

gerando consequentemente uma reducdo de custos a médio e longo prazo.

Descreve-se a seguir de maneira sumdria os bens imdbdveis, sob guarda

da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG:

A - ROTA ESCOLAR - COMUNIDADE DO SAO JOAO;
B - ROTA ESCOLAR — COMUNIDADE DO CONDADO;
C — ROTA ALTERNATIVA PARA CARMESIA - COMUNIDADE BEIRA RIO;
D - ROTA ESCOLAR - SESMERIA/MACHADOS E DE ACESSO A GOROROS;

4. CLASSIFICAGCAO DOS SERVICOS

Os servigcos descritos neste Termo de Referéncia enquadram-se na

categoria de servicos comuns de engenharia, conforme definicdo do

o

paradgrafo unico, do art. 1°, da Lei n° 10.520/2002 e o Decreto n
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5.450/2005, por possuirem padrdes de desempenho e caracteristicas

gerais e especificas usualmente encontradas no mercado.

Dada a necessidade permanente da Administracgdo, os servigcos a serem
contratados deverdo ser prestados de forma continua, razdo pela qual

o Contrato terad vigéncia de 12 (doze) meses.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais
acessébérias, instrumentais ou complementares a &area de competéncia
legal do o6érgdo licitante, n&do inerentes as categorias funcionais

abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

5. LICITAGCAO

A presente licitacdo deverd ser na modalidade PREGAO PRESENCIAL do
tipo menor preco sendo o seu julgamento sobre o valor global orcado

para cada lote.

ITEM DESCRICAO VALOR ANUAL ORCADO

SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE RS 387.959,04
ESTRADAS VICINAIS COM EXECUCAO DE ROCAGEM, (TREZENTOS E OITENTA
ENCASCALHAMENTO, APLICACAO DE AGREGADO E SETE MIL NOVECENTOS

LOTE 01 SIDERURGICO E TRATAMENTO ANTI-PO - E CINQUENTA E NOVE
COMUNIDADE DO SAO JOAO. REATIS E QUATRO
CENTAVOS)

VALOR/PRECO GLOBAL OFERTADO:
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ITEM DESCRICAO VALOR ANUAL ORCADO

SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE RS 206.204,85 (DUZENTOS

ESTRADAS VICINAIS COM EXECUCAO DE E SEIS MIL DUZENTOS E

ROCAGEM, ENCASCALHAMENTO, APLICACAO DE QUATRO REAIS E OITENTA
LOTE 02 AGREGADO SIDERURGICO E TRATAMENTO ANTI-PO E CINCO CENTAVOS)

— COMUNIDADE DO CONDADO.

VALOR/PRECO GLOBAL OFERTADO:

ITEM DESCRICAO VALOR ANUAL ORCADO
SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE RS 260.409,92

ESTRADAS VICINAIS COM EXECUCAO DE ROCAGEM, (DUZENTOS E
ENCASCALHAMENTO, APLICACAO DE AGREGADO SESSENTA MIL

LOTE 03 SIDERURGICO E TRATAMENTO ANTI-PO — QUATROCENTOS E NOVE
COMUNIDADE BEIRA RIO - MORRO GRANDE. REAIS E NOVENTA E

DOIS CENTAVOS)

VALOR/PRECO GLOBAL OFERTADO:

ITEM DESCRICAO VALOR ANUAL ORCADO

SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE RS 748.752,06
ESTRADAS VICINAIS COM EXECUCAO DE ROCAGEM, (SETECENTOS E QUARENTA
ENCASCALHAMENTO, APLICACAO DE AGREGADO E OITO MIL SETECENTOS E
01 SIDERURGICO E TRATAMENTO ANTI-PO - CINQUENTA E DOIS REAIS
COMUNIDADE DE SESMARIA E MACHADOS E GOROROS. E SEIS CENTAVOS)

VALOR/PRECO GLOBAL OFERTADO:

6. EFETIVO E CONTRATAGCOES
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A CONTRATADA deverd designar um preposto, denominado Supervisor Geral
de Manutencdo, com capacidade e conhecimento técnico para representar

a empresa junto a CONTRATANTE.

Ao preposto designado pela CONTRATADA caberd transmitir ao Setor de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as informacdes de servicos
planejados e em andamento, bem como, os documentos e informacdes

relevantes a execucdo dos servicos.

A CONTRATADA caberd durante todo o periodo de contrato, manter a
qualquer momento, profissionais capazes de executar com
responsabilidade e qualidade os servigcos solicitados pela CONTRATANTE
e abrangidos neste Termo de Referéncia, podendo, para tanto, efetuar
subcontratacdo de empresas e/ou pessoa fisica especializada, mediante

apresentacdo de contrato ao Setor de Fiscalizagdo para registro.

A CONTRATADA se compromete, ndo sendo requisito obrigatdrio, a captar

para execucdo das manutencgdes descritas neste Termo de Referéncia
mao-de-obra local, exceto na auséncia de profissionais qualificados

e/ou sem experiéncia adequada a execucdo das atividades.

Ficard a cargo da CONTRATADA disponibilizar, a qualguer momento, ou
quando necessadrio a execucdo das manutencdes descritas neste Termo de
Referéncia, 0s equipamentos e ferramentas, indispenséveis as

atividades, para uso individual ou coletivo.

A CONTRATADA poderd optar, caso Jjulgue conveniente, pela locacgdo de
ferramentas ou equipamentos para atender as demandas de manutencdo da
CONTRATANTE, né&do podendo, entretanto, em nenhuma hipdtese justificar
os atrasos e/ou paralisacdes de servicos por falta de ferramentas ou

equipamentos.

A CONTRATANTE ©poderd desde que ndo haja interferéncia e/ou
comprometimento dos servicos de rotina e em andamento, realizar
empréstimo de profissionais e maquinarios, tais como veiculos de

tracdo, caminhdo basculante e seus operadores, mediante solicitacéo
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programada com antecedéncia minima de 15 (gquinze) dias, salvo os
casos caracterizados como servigcos de emergéncia e/ou definidos como

de servigos essenciais.

7 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA
/INDUVIDUAL (EPC/EPI)

Os empregados devem se apresentar devidamente uniformizados e
identificados por meio de Crachds que apresentem nome e funcéo

desempenhada.

O fornecimento e a reposicdo dos uniformes e equipamentos de protecéo
individual sdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, bem como,
a manutencdo das pecas em quantidade suficiente, de boa qualidade e

em perfeito estado de conservacéo.

E dever da CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as disposicdes
legalis e regulamentares sobre seguranga e medicina do trabalho,
realizar as devidas sinalizagdes e garantir um ambiente seguro aos
funcionarios, veiculos e transeuntes, responsabilizando-se por danos
causados em virtude da acdo, omissdo ou erro de execucdo no que diz

respeito a legislacgdo vigente.

A CONTRATADA deverd manter o seu pessoal engajado na execugcdo dos
servigcos, com adequado uniforme e equipamento de protecdo individual

e coletiva de seguranca.

A CONTRATADA devera fazer inspecdo periddica nos equipamentos de
protecdo individual e coletiva, bem como da sua utilizacdo, retirando

de circulacdo aqueles que estiverem sem condigdes seguras de uso.

A CONTRATADA cabera garantir o) cumprimento das Normas
Regulamentadoras que abrangem ou tratam sobre a seguranca do trabalho

a cerca dos servicos de manutencdo a serem prestados.
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A CONTRATADA deverd assegurar dentre outras normas a aplicacdo das

Normas Regulamentadoras:

NRO6: EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI.

NR11: TRANSPORTE, MOVIMENTACAO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS.
NR12: SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

NR18: CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUGAO;

NR26: SINALIZACAO DE SEGURANCA.

8. REFERENCIAS NORMATIVAS

NORMA DNIT 115/2009 - ES - Pavimentacdo rodovidria - Base
estabilizada granulometricamente com escdéria de aciaria - ACERITA® -

Especificacédo de servico;

NORMA DNIT 141/2010 - ES - Pavimentacdo - Base estabilizada
granulometricamente - Especificagdo de servicgo;
Pavimentacdo rodoviadria - Base estabilizada granulometricamente com

Acobrita® - Especificacdo de servigo;

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO. DER/SP ET-

DE-P00/013 — Revestimento Primdrio;

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO. DER/SP ET-

DE-P00/017 - Pavimentacdo - Tratamento Contra Po;

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO. DER/SP ET-

DE-Q00/001 - Especificacdo de Desmatamento, Destocamento e Limpeza.

ANEXO I - Orientacdes de Aplicacdo SIDERBRITA - Anexo atualizado em

24/03/2019 pelo GT Coprodutos — Usiminas S.A
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9. ESPECIFICACOES GERAIS

Os servicos contratados serdo rigorosamente executados de acordo com
0s critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia, indicacdes e
procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associacgéao
Brasileira de Normas Técnicas. Ademais, os processos construtivos néo
especificados neste documento deverdo ser solucionados em conjunto

com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA se responsabiliza pela execucdo dos servigos, que deveré
compreender o transporte e fornecimento de mido de obra, materiais,

ferramentas e equipamentos.

Todos os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo ser aprovados
pela FISCALIZACAO que, sem aviso prévio, ©poderd solicitar a
realizacdo de ensaios ou exames com O oObjetivo de verificar sua
conformidade com as Normas Técnicas aplicdveis. Caso constatado a néo
conformidade do material, a FISCALIZACAO se reserva o direito de
recusa-lo, sendo que a recusa implicard na substituicdo do mesmo sem

qualquer custo para a Prefeitura Municipal de Dom Joaquim-MG.

A CONTRATADA tomara as devidas providéncias para o perfeito
armazenamento dos materiais, a fim de preservar a qualidade e
garantir sua pureza, evitando a mistura com elementos indesejados e

distribuindo-os de forma a ndo comprometer o trafego nas vias.

A CONTRATADA providenciard a sinalizacdo do local, passadicos e
desvios necessarios para minimizar as interferéncias dos trabalhos

sobre o trénsito.

A CONTRATADA deverad reparar quaisquer danos oriundos da execucdo dos

servicgos.

A CONTRATANTE poderd a qualquer momento designar um FISCAL
RESPONSAVEL por verificar a conformidade do trabalho executado e
quantificd-lo, registrando-o na respectiva Ordem de Servico.
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E responsabilidade da CONTRATADA dar destinacdo adequada aos residuos
provenientes dos servicos executados, sendo que os locais de

destinacdo deverdo ser devidamente licenciados.

Na etapa de transporte, a queda de materiais sobre a via serada de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que deverd providenciar sua
imediata remocdo e reparar guaisquer danos causados a via ou a

terceiros.

9. EXECUGCAO DOS SERVICOS

9.1. ROCAGEM, LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS

Os servicos limpeza das vias consistem em todas as operacdes de
desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em
solo, vegetacdes diversas e outros materiais impeditivos que possam

comprometer a seguranca do trafego.
Entende-se por:

a) limpeza sem destocamento: operacdo de remocdo total de material

vegetal e da camada de solo orgdnico;

b) desmatamento: operacdes de corte e remocao de toda vegetacao,

independente de porte e densidade;

c) limpeza com destocamento: operacdo de escavagcdo e remogdo dos

tocos e raizes e da camada de solo vegetal;

OBSERVACOES :

Nenhum movimento de terra deve ter inicio enquanto as operacdes de
desmatamento, destocamento, e limpeza ndo tenham sido totalmente

concluidas.
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Os materiais provenientes dos servicos de limpeza e destocamento,
executados dentro da faixa de dominio, deverdo ser removidos de forma

a ndo obstruir em hipdtese alguma a via.

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e

aprovado pela Prefeitura Municipal de Dom Joaquim.

O equipamento Dbasico para a execugdo das operacgdes de rocagem,
desmatamento, destocamento e limpeza compreende as seguintes

unidades:
a) serras e rocgadeiras mecénicas portateis;

b) pequenas ferramentas, foices, enxadas, tesouras, rastelo, dentre

outras ferramentas similares e necessarias ao servigco de rocagem.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e
densidade da vegetacdo a ser removida e complementada com emprego de

servigcos manuais.

DESCRICAO DOS SERVICOS:

As 4reas de abrangéncia dos servicos de rocagem, desmatamento,

destocamento e limpeza sdo as seguintes:

a) areas compreendidas pelos off-set’s da via, acrescida de 3 m de
cada lado quando possivel ou até o limite de cercas de propriedade

privada;
b) outros locais definidos pela fiscalizacéo.

Antes do inicio das operacdes de desmatamento é necessario observar
os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as
operacdes de desmatamento ndo atinjam os elementos de protecédo

ambiental.

A fiscalizacdo deve assinalar as arvores que devem ser preservadas, e

as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As
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toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem ser

transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos
de maior porte, tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos

as cercas, Aarvores ou construcdes nas vizinhancas.

Para derrubada e destocamento em A&areas que houver risco de dano a
outras Arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construcgdes
existentes nas imediacdes, as &rvores devem ser amarradas e, se

necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

Os servicos devem estar defasados em relacgcdo a terraplenagem, de modo

a reduzir o desenvolvimento de vegetacdo e de processos erosivos.

Os materiais de desmatamento, qgque ndo serdo utilizados posteriormente

devem ser depositados em locais indicados pela fiscalizacgéo.

As operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser
verificadas visualmente, e serdo aceitas se atenderem as exigéncias
preconizadas nesta especificacdo e forem consideradas satisfatédrias

pela fiscalizacao.

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza somente devem ser
iniciados apdés a obtencdo da autorizacdo para supressdao da vegetacdo
da Secretaria Municipal de Meio ambiente e/ou Conselho Municipal de

Defesa e Conservacdo do Meio Ambiente.

S&o indicados o0os seguintes cuidados relativamente ao controle

ambiental:

a) o desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os
limites estabelecidos e aprovados pelo o6rgdo ambiental competente,
evitando acréscimos desnecessdrios; deve ser suficiente para garantir
o 1solamento, das operacgdes de construgcdo e a visibilidade dos
motoristas, com a precaucdo de ndo expor o0s solos e taludes naturais
a eroséo;
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b) as &reas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento e
limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes
sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os

responsaveis pelas atividades.
c) ndo é permitida a queima do material removido;

d) o material originado destas atividades ndo pode permanecer nos

locais de obras;

e) o trafego de maquinas e funciondrios deve ser disciplinado de
forma a evitar a abertura indiscriminada de caminhos e acessos, o que

acarretaria desmatamento desnecesséario.

9.2. MANUTENGCAO DE ESTRADAS VICINAIS

Os procedimentos para manutencdo das estradas vicinais do municipio

deverdo seguir 06 (seis) etapas executivas:

1- A aplicacdo compreende as operacdes de preparacdo, espalhamento,

homogeneizacdo, mistura, umedecimento e compactacéo.

2- A preparacdo da mistura do produto SIDERBRITA e/ou
ENCASCALHAMENTO e do solo pode ser feita diretamente na via gque sera

aplicada;

3- No caso de utilizacdo do solo do préprio subleito e necesséario a

escarificacdo da camada de solo, em espessura proporcional a mistura;

4- No espalhamento a camada deve ser de no minimo 10 cm de
espessura;
5- A homogeneizacdo deve ser de forma a garantir apds a compactacdo

a espessura, aplicacdo da imprimacdo com a camada anti-pd;
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= A compactacdo da mistura, umedecida e homogeneizada, deve ser
executada com o emprego de equipamentos gque assegure a qualidade

desta operacao.

Umectagao

Os materiais utilizados na execugdo do revestimento primario podem
ser: saibro, cascalho, rocha decomposta, seixo rolado ou néao,
pedregulho, areia, material silico-argilosos, subprodutos
industriais, escérias, ou mistura de quaisquer um deles, obedecendo

0s seguintes requisitos:

a) devem ser isentos de matéria orgédnica, restos vegetais ou outras

substancias prejudiciais;
b) o didmetro madximo do agregado deve ser menor ou igual a 25 mm;

c) a fracdo retida na peneira n°® 10, deve ser constituida de
particulas duras e duréveis, de dificil desagregacdo, resistente as

acdes de compactacdo e do préprio trafego;

- valores de desgaste de abrasao Los Angeles, determinados
conforme NBR NM 51 (1), superiores a 55 sdo admitidos desde que se
tenha conhecimento de desempenho satisfatério de material semelhante,

quando utilizado como revestimento primario;
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d) a fracdo gque passa na peneira n°® 10 deve ser constituida de areia

natural;

e) a fragcdo que passa na peneira n°® 40 deve apresentar limite de

liquidez inferior a 35% e o indice de plasticidade maximo de 7%.

Prevendo o aproveitamento do revestimento primario em pavimentacéo
futura como camada estrutural do pavimento, deve ser exigidos para o
material CBR minimo de 20% e expansdo maxima de 1 %, na energia

intermediéaria.

Existem algumas jazidas do tipo cascalheira de cavas gque possuem em
sua composicdo proporcdes satisfatdrias de materiais granulares e
argila, no entanto quando isto n&o ocorrer e houver necessidade de se
produzir uma mistura adequada de material granular com material
argiloso, este Ultimo deve representar cerca de 20% a 30% da mistura

total.

O tratamento anti pd compreende a execucdo de camada de material
compactada sobre a superficie de estradas ndo pavimentadas, com a
aplicacdo de emulsdo derivada de xisto betuminoso recoberto por
agregado miudo, areia grossa ou pdé de pedra, formando uma capa

selante.

Esta camada de rolamento tem Ccomo principais finalidades
impermeabilizar a base e evitar a geracdo de poeira e de lama. A
técnica deve ser utilizada somente para vias de baixo volume de

trafego.
Os materiais utilizados na execucgdo do tratamento anti-pd incluem:

a) emulsdo betuminosa derivada de xisto Dbetuminoso, comumente

denominada emulsdo anti pd ou solucdo betuminosa RM 1C TAP/XISTO.

b) Deve constituir-se por areia ou pbd de pedra e pedrisco britado,

apresentando particulas séds, limpas e duraveis, livres de torrdes de
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argila e outras substdncias nocivas. Deve atender aos seguintes

requisitos:

1) o material que originou-se o agregado miudo deve apresentar
desgaste abrasdo Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR

NM 51 (1);

2) o material gque originou o agregado miudo deve apresentar perdas
inferiores a 12% na avaliacdo da durabilidade com sulfato de sdédio em

cinco ciclos, conforme DNER ME 089 (2);

3) equivalente de areia do agregado miudo superior a 5%%, conforme

NBR 12052 (3) ;

4) quando for utilizada a areia de origem natural, ou resultante de
britagem de rocha deve apresentar grdos que passem pela peneira de

4,8 mm e fiquem retidos na peneira de 0,075 mm.

O equipamento basico para a execucdo do revestimento primario

compreende as seguintes unidades:

a) caminhodes basculantes;

b) motoniveladora;

c) trator agricola com grade de discos ou pulvimisturador;

d) caminhdo-tanque distribuidor de &gua equipado com bomba e barra

distribuidora;

e) rolo compactador estdtico ou vibratério do tipo liso e pé de

carneiro.

Os equipamentos Dbéasicos para a execugdo do tratamento anti-pd

compreendem as unidades:
a) equipamento aspargidor, equipado com aspargidor manual e barras de
distribuicéo;

b) caminhdo irrigador, equipado com barra distribuidora;

Praga Cénego Firmiano n? 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000
TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: prefeitura@domjoaquim.mg.gov.br



mailto:prefeitura@domjoaquim.mg.gov.br

MUNICiPIO DEDOM JOAQUIM

CNPJ N2: 18.303.198/0001-48

ESTADO DE MINAS GERAIS

c) rolos compactadores;

d) réguas de madeira ou metal, com arestas vivas de 3 m e 1,2 m de

comprimento;
e) distribuidor de agregados autopropelido.

DESCRICAO DOS SERVICOS:

Ndo é permitida a execucgdo dos servigcos em dia de chuva.

A camada de revestimento primadrio sb6 pode ser executada gquando o
subleito ou camada de reforco do subleito estiver liberado quanto aos

requisitos de aceitacdo de materiais e execucdo.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem

excessos de umidade antes da execucgdo do revestimento primario.

Durante todo o tempo de execugdo do revestimento primario, os
materiais e o0s servicos devem ser protegidos contra a acdo destrutiva
das 4guas pluviais, do trédnsito e de outros agentes gque possam
danificd-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade desta

conservacao.

Quando houver necessidade mistura de materiais esta deve ser

executada por um dos procedimentos indicados abaixo:
Mistura Prévia

A mistura prévia é executada com base nos pesos secos dos materiais
que a compde. A medida-padrdo pode ser a concha da pa& carregadeira

utilizada no carregamento do material.

Devem ser removidos os eventuais fragmentos de material granular com

diémetro superior a 25 mm, raizes ou outros materiais estranhos.

Conhecidos os numeros da medida-padrdo de cada material que melhor
reproduza a dosagem projetada, ¢é iniciado o processo de mistura em
local préximo a uma das jazidas.
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Depositam-se alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na
proporcdo desejada. A mistura é entdo processada, revolvendo-se o

monte formado com evolugdes da concha da pad carregadeira.

Para evitar erros na contagem do numero de medidas-padrdo dos
materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente, seja

executada dosando-se um ciclo da mistura por vez.

Devem ser removidos os eventuais fragmentos de material granular com

didmetro superior a 25 mm, raizes ou outros materiais estranhos.

Apbs a mistura prévia, o material ¢é transportado, através de
caminhdes basculantes, depositando-se sobre a pista em montes

adequadamente espacados.
Segue-se o espalhamento pela acdo da motoniveladora.
Mistura na Pista

Inicialmente deve ser distribuido na pista o material gque entra na

composicdo da mistura em maior quantidade.

Segue-se o espalhamento do segundo material, em quantidade que

assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendidas.

O material espalhado deve receber adequada conformacdo, de forma gque

a camada apresente espessura constante.
Material Sem Mistura

Os materiais escavados devem ser transportados para local de
aplicacéao, descarregados e distribuidos em montes e leiras sobre o

subleito.

Devem ser removidos os eventuais fragmentos de material granular com

diémetro superior a 25 mm, raizes ou outros materiais estranhos.
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Espalhamento e Homogeneizacdo

O material deve ser espalhado com motoniveladora de forma regular e
uniforme em toda a largura do leito, de form.a tal que, apds a
compactagdo, sua espessura ndo exceda 20 cm e nem seja inferior a 10

cm.

Caso o teor de wumidade se apresente abaixo do limite minimo
especificado, deve-se proceder ao umedecimento e homogeneizacdo do
material, pela acdo caminhdo-tanque distribuidor de &gua, grade de

disco, ou escarificador da motoniveladora.

Se o teor de umidade de <campo exceder ao limite superior
especificado, o material deve ser aerado mediante acdo conjunta da
grade de discos ou da motoniveladora para que o material atinja a

umidade desejada.

O teor de umidade deve situar-se entre menos 2 e mais 1 ponto

percentual da umidade étima de compactacdo do material.
Compactacédo

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais,
com formas diferentes de execugdo, na sequéncia operacional de
utilizacdo dos equipamentos de modo a definir os procedimentos a
serem obedecidos nos servigcos de compactacgdo. Deve-se estabelecer ao
numero de passadas necessarias dos equipamentos de compactacdo para

atingir o grau de compactagdo especificado.

Deve ser realizada nova determinacdo sempre que houver variacdo no

material ou do equipamento empregado.

A compactacdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas,
tomando-se o cuidado de que nas primeiras passadas o rolo compactador
se apoie metade nos acostamentos e metade na sub-base ou na base em

construcao.
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Nos trechos em tangente, a compactacdo deve prosseguir das duas
bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, eixo.
Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre
si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa

coberta no percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevacdo, a compactacdo deve
progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos

andlogos aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-base ou base em
construcdo, a compactacido deve ser executada transversalmente a linha
base, eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim
como nas partes em gque seu uso ndo for desejavel, tais como cabeceira
de obras de arte, a compactacdo deve ser executada com rolos

vibratérios portadtil ou sapos mecanicos.

Durante a compactacdao, se necessario, pode ser promovido o
umedecimento da superficie da camada mediante emprego de carro-tanque
distribuidor de &agua. Esta operacdo é recomendada sempre que O teor
de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade

admitido para a compactacdo.

As operacdes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da
sub-base ou base, até que se atinja grau de compactacdo minimo de 95%
em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, determinada no

ensaio de compactacdo, conforme NBR 7182 (2), na energia normal.
Acabamento

O acabamento deve ser executado com motoniveladora, excluisvamente em
operacdo de corte, sendo vetada a correcdo de depressdes por adicéo

de material.
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Abertura ao Trafego

A camada deve ser aberta ao trafego apenas apds a conclusdo dos

servicos.
Controle da Execug¢do

O controle da execucdo da camada deve ser realizado pelos seguintes

procedimentos:

a) determinacdo do teor de umidade ©pelo método expedito da
frigideira, a cada 1500 m? de pista, imediatamente antes do inicio da
compactacdo; se a umidade estiver compreendida no intervalo de -2,0 %
a +1,0 % da wumidade o6étima, o material pode ser liberado para

compactacgao;

b) determinacdo da massa especifica aparente seca maxima e umidade
6tima, conforme NBR 7182 (2), na energia de especificada, com amostras

coletadas na pista; um ensaio a cada 1500 m? de pista;

c) determinacdo apdés o término da compactacdo da umidade e da massa
especifica aparente seca in situ, de acordo com NBR 7185(10), e o
respectivo grau de compactacdo, em relacdo aos valores obtidos na
alinea b, em amostras retiradas na profundidade de no minimo 75%
da espessura da camada; 1 determinacdo a cada 350 m? de

pista compactada.
Controle Geométrico e de Acabamento
Controle de Espessura e Cotas

A espessura da camada e as diferencas de cotas devem ser determinadas
pelo nivelamento da secdo transversal, a cada 20 m, conforme nota de

servico disponivel na Especificacdo Técnica do ET-DE-P00/013.

A relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados

a cada 20 m.
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Controle da Largura e Alinhamentos

A largura da semi-plataforma acabada deve ser determinada por medidas

a trena, executadas pelo menos a cada 20 m.
Controle do Acabamento da Superficie

O acabamento da superficie deve ser apreciado visualmente em toda a
plataforma, ndo se admitindo depressdes que possibilitem o acumulo de

agua.

SECAO TiPICA TRANSVERSAL DE ESTRADA VICINAL

PISTA DE ROLAMENTO

LT 25 25 {050

3% REVESTIMENTO PRIMARIO 3% VALETA DE DRENAGEM
e s i
= PSS . o +
777m 777 7, m

6,0
FAIXA DESMATADA

Deverdo ser previstas uma readequagcdo das estradas vicinais para
captacdo das &guas que escoam por sua superficie reconduzindo as
adguas para fora da plataforma estradal, evitando o processo erosivo e

alimentando, pela infiltracdo, o lencol freatico e os mananciais.
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A superficie que ir4d receber o tratamento anti-pé deve ser
previamente regularizada, umedecida e compactada, de acordo com a

especificacdo de preparo e melhoria do subleito.

A superficie deve se apresentar livre de materiais soltos e deve

receber prévia liberacdo da fiscalizacdo para aplicacdo da emulséo.

A declividade transversal da pista deve estar entre 3% a 5% para

permitir o perfeito escoamento superficial.

A aplicacdo do tratamento anti-pd é recomendado para rodovias com
baixo volume de trafego, VDM < 250 e predominantemente de veiculos

leves.

A superficie a receber a camada do tratamento anti pd deve estar
isenta de material solto e ter recebido prévia aprovacdo por parte da

fiscalizacéo.
Aplicag¢do da Emulsé&o
Primeira aplicacdo da emulséo:

- a emulsdo deve ser aplicada de uma vez, em toda a largura da faixa

a ser tratada, de modo uniforme;

- a primeira pintura de emulsdo deve ser na taxa de 1,0 1/m? a 1,5
1/m?; a taxa de aplicacdo da emulsdo deve ser ajustada na obra em

funcdo do tipo de solo do subleito, argiloso ou arenoso;

- durante a aplicacdo devem ser corrigidas, imediatamente, as falhas

decorrentes falta da emulsdo.
Segunda aplicacdo da emulsdo e distribuicdo de agregado:

- apds o periodo de penetracdo da emulsdo e cura, que é de maximo 4
horas, deve ser aplicada a segunda pintura de emulsdo, com taxas de

1,0 1/m2 a 1,5 1/m?, seguido da distribuicdo do agregado;

- a taxa de aplicacdo do agregado deve ser de 6 kg/m?;
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- apos a aplicacéo do agregado mitdo, deve-se verificar
cuidadosamente a homogeneidade de espalhamento, promovendo-se a
correcdo das falhas eventuais, tanto de falta quanto de excesso de
material; a aplicacdo do agregado deve ser executada com equipamento

apropriado;

- deve-se evitar o excesso de agregado miudo durante a operacdo de

espalhamento.
Compactag¢do da camada:

- em seguida deve-se proceder a rolagem da camada com a utilizacéo

exclusiva do rolo pneumdtico;

- a compactacdo da camada deve ser executada no sentido longitudinal,
iniciando no lado mais baixo da secdo transversal e progredindo no

sentido do lado mais alto;

- O percurso ou passadas do equipamento utilizado deve distar entre
si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade de faixa

do percurso anterior;

- deve-se aguardar o tempo de cura da emulsdo na camada compactada

durante 24 horas.

O acabamento final da camada deve estar em conformidade com o o que
prevé as normas, no que diz respeito ao alinhamento e declividade

transversal.
Abertura ao Trafego

O tradfego ndo deve ser permitido apds a aplicacdo da emulsdo ou do

agregado.

Preferencialmente, o trafego de veiculos deve ser liberado 24 horas

apds a conclusdo dos servicgos.

E proibida a liberacdo do trafego nas primeiras 4 horas. Recomenda-se

evitar a liberacdo do tradfego nas 24 horas iniciais.
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Controle dos Materiais
Emuls&o Anti pd

Todo carregamento de emulsdo anti-pbé gque chegar a obra deve vir
acompanhado do certificado de qualidade do produto, identificando:
responsavel técnico, procedéncia, tipo de produto, guantidade e suas

caracteristicas conforme a sua especificacéo.
Agregado Miudo

O agregado mitdo utilizado no tratamento anti-pd deve ser submetido

aos ensaios abaixo discriminados, na freqiiéncia indicada:

a) um ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51 (2) , com o
material que deu origem ao agregado mitdo, no inicio dos trabalhos ou

quando houver variacdo na natureza do material, coletado na pedreira;

b) um ensaio de durabilidade com sulfato de sbédio em cinco ciclos,
conforme DNER ME 89 (3) , com o material que deu origem ao agregado
mitdo no inicio dos trabalhos ou quando houver variagdo na natureza

do material, coletado na pedreira;

c) um ensaio de equivalente de areia para cada carregamento que

chegar a obra, conforme NBR 12052 (4);

d) granulometria do agregado, conforme NBR NM 248 (5) ; dois ensaios
de granulometria, conforme NBR NM 248 (5) por jornada de 8 horas de

trabalho, em amostras coletadas na pista.

Controle da Execug¢do

Controle da Aplicacdo da Emulsdo Anti pd:

O controle da aplicacdo consiste em:

a) controle visual da uniformidade da aplicacdo do ligante asfaltico;

b) uma determinacdo da taxa da emulsdo anti pd, em 1/m?, para cada

faixa de espargimento, a cada 1500 m? de aplicagdo, mediante a
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colocacdo de bandejas cujo peso e area sejam conhecidos na pista onde
estd sendo feita a aplicacdo; a tolerdncia admitida na taxa de

aplicacdo é de = 0,2 1/m2.
Controle da Aplicacgdo do Agregado Mineral:

Deve-se executar no minimo uma determinacdo da taxa de agregado para

cada 1500 m 2 , por intermédio de bandejas.
A tolerédncia admitida na taxa de aplicacgédo é de £+ 1,5 kg/m2.
Controle Geométrico e de Acabamento:

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os
trabalhos de locacéao e nivelamento nas diversas secdes

correspondentes as estacas da locacdo, a cada 20 m.
Controle da Largura e Alinhamento:

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os
trabalhos de locacdo nas diversas secdes correspondentes das estacas.
A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas a

trena, executadas, pelo menos, a cada 20 m.
Abaulamento Transversal:

O abaulamento transversal deve ser determinado pelo nivelamento da

secdo transversal, a cada 20 m, conforme nota de servico.
Controle do Acabamento da Superficie:

As condig¢cbdes de acabamento geral da superficie devem ser apreciadas
pela fiscalizacdo em bases visuais. Em cada estaca da locacgdo, o
controle de acabamento da superficie deve ser feito com auxilio de
duas réguas, uma de 3 m e outra de 1,2 m, colocadas, respectivamente,

em adngulo reto e paralelamente ao eixo da pista.
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Aplicacgdo do tratamento Anti-pd

9.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais, bem como, o seu carregamento, deverd ser
feito, nos locais indicados pela fiscalizacéao, no caso das
cascalheiras, serdo indicados os locais pelo setor de meio ambiente,
e disponibilizados as conformidades ambientais para a empresa e/ou

responsaveis pela execucgdo dos servigos.

No caso dos agregados siderurgicos, estes deverdo ser retirados no
patio do CIMVA, no municipio de Guanhdes-MG e transportados até o
local de execucdo da aplicacdo de revestimento primdrio. O endereco
do péatio, assim como, o0s contatos para programacdo da retirado do

agregado serdo disponibilizados apdés a emissdo da ordem de servico.

Os demais transporte de materiais estardo por responsabilidade da
empresa vencedora, devendo esta, em havendo a possibilidade dar

preferencia aos fornecedores locais.
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10. CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera realizada sempre no final de cada més, levando-se em
conta os servigos executados no periodo e apds ndo ser constatada

nenhuma irregularidade.

A medicdo dos servicos serada realizada pela CONTRATADA e validada pela
FISCALIZACAO, mediante a elaboracdo e apresentacdo de Memdria de
Calculo, Boletim de Medigcdes e Relatdério Fotografico detalhado
respeitando os mesmos 1itens constantes na Planilha de Precos do

Contrato.
Esses documentos deverdo ser assinado por ambas as partes.

Na hipdétese de divergéncia entre a Prefeitura Municipal de Dom
Joaquim e a CONTRATADA, o Boletim deverd ser assinado pela CONTRATADA
com as ressalvas que Jjulgar necessarias e acatada a Jjustificativa

apresentada pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA receberd pelos servigos.

Servicos executados sem o conhecimento da FISCALIZACAO, sem sua
liberacdo ou aprovacdo, ou executados de forma gque contrarie as
determinacdes das Especificacdes Técnicas ou da FISCALIZACAO, ndao

poderdo ser medidos.

Com base no Boletim de Medigdes devidamente assinado e liberado pelas

partes, a CONTRATADA emitird a sua fatura mensal.

As medicdes dos servicos serdo mensals e acumulativas, devendo ser
realizada entre os dias 20 e 30 de cada més pela contratada em
conjunto com a FISCALIZACAO, mediante a elaboracdo de um Boletim de
Medicdes com dados métricos, respeitando os mesmos itens constantes

da Planilha de Precos do Contrato.

O pagamento serd realizado em até 30 (trinta) dias Uteis apds a

emissdo da nota fiscal.
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Os 1itens listados em planilha deverdo respeitar a suas unidades de
medidas, bem como, suas instrugdes técnicas para cada material como

descrito a seguir:

1 - ROGAGEM, LIMPEZA ESTRADAS VICINAIS

1.1 - ROCADA MANUAL LEVE (EXECUCAO, INCLUINDO REMOCAO DO MATERIAL
ATE 5 KM) . oottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m2

Compreende e Remunera: Rocada manual leve com utilizacdo de foices,

tesouras, rastelos dentre outros com extensdo de 2 (dols) mts de

largura para cada lado da via e limpeza do local.

Medigdo: Por metro quadrado (m?) de camada vegetal retirada, conforme

especificacdo técnica.

1.2 - ROCADA MANUAL PESADA (EXECUCAO, INCLUINDO REMOCAO DO MATERIAL
ATE 5 KIS . . . 0. -0, A . o0 ... O . ........ m2

Compreende e Remunera: Rocada manual leve com utilizacgcdo de foices,

tesouras, rastelos dentre outras ferramentas com extensdo de 2 (dois)

mts de largura para cada lado da via e limpeza do local.

Medigdo: Por metro quadrado (m?) de camada vegetal retirada, conforme

especificacdo técnica.

1.3 - ROCADA MECANIZADA (EXECUCAO, INCLUINDO REMOCAO DO MATERIAL ATE
L T 4 1 T m2
Compreende e Remunera: Rocada mecanizada com utilizacéo de

rocadeiras, maquinas dentre outros equipamentos com extensdo de 2

(dois) mts de largura para cada lado da via e limpeza do local.
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Medigdo: Por metro quadrado (m?) de camada vegetal retirada, conforme

especificacdo técnica.

1.4 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E
VEGETAGCAO RASTEIRA. (EXECUCAO NA ESPESSURA DE ATE 30CM,
INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO
DO MATERIAL) .. ittt ttiiiitt ettt tnnnnneeeeeeeennnnneeeeeeeenas m2

Compreende e Remunera: Poda e supressdo de Aarvores arbustos e

vegetacdo rasteira com utilizacdo de serras e equipamentos mecanicos
com extensdo de 2 (dois) mts de largura para cada lado da via e

limpeza do local.

Medigdo: Por metro quadrado (m?) de camada vegetal retirada, conforme

especificacédo técnica.

2 - MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS
2.1 - PATROLAMENTO (RECONFORMAGCAO MECANICA DA PLATAFORMA) .......... m2

Compreende e Remunera: Patrolamento de estradas com reconformacdo

mecdnica da wvia utilizando Patrol Motoniveladora direcionando e

criando saidas de drenagem superficial.

Medigdo: Por metro quadrado (m2) de execugdo nas vias, conforme

especificacéo técnica.

2.2 - CONFORMAGCAO DO LEITO ESTRADAL, INCLUSIVE UMIDECIMENTO........ m2

Compreende e Remunera: Conformacao do leito estradal com

regularizacdo da plataforma da via aplicacdo de inclinacdo de no
minimo 4% para cada lado do eixo e uniformizacdo e aplicacdo de rolo

compactador liso em concomitadncia com o umidecimento.
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Medigdo: Por metro quadrado (m2) de execucdo nas vias, conforme

especificacdo técnica.

2.3 - ENCASCALHAMENTO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E
DESCARGA, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL) ........ccc00ce.. m3

Compreende e Remunera: FEscalhamento de estrada com aplicacgdo de

camada de 5 c¢cm de cascalho de cava sobre plataforma estradal
misturado com solo in locu, compactado com rolo pé de carneiro,

seguido de rolo liso em concomitdncia com o umidecimento.

Medigdo: Por metro cubico (m3) de execucdo nas vias, conforme

especificacdo técnica.

2.4 - CASCALHO DE CAVA (AQUISICAO - RETIRADA EM CASCALHEIRA)....... m3

Compreende e Remunera: Aquisigcdo de cascalho de cava retirado em

cascalheira ou préximo das vias devidamente legalizadas.

Medigdo: Por metro cubico (m3) de aquisicdo, conforme especificacéo

técnica.

2.5 - BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA E
DESCARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO,
HOMOGENIZAGAO E COMPACTAGAO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE
1oTo T V7 o) 2 N 7 m3

Compreende e Remunera: Execucdo de base com mistura na pista,

espalhamento, compactacdo com rolo pé de carneiro seguido de rolo
liso energia proctor intermodificado em concomitancia com o

umidecimento.
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Medigdo: Por metro cubico (m3) de execucdo nas vias, conforme

especificacdo técnica.

2.6 - IMPRIMAGCAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO - RM
1C TAP/XISTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) ......... m2

Compreende e Remunera: Aplicagcdo de emulsdo derivada de xisto

betuminoso ou emulsdo RM-1C TAP com caminhdo aspersor recoberto por
agregado miudo, areia grossa ou pd de pedra, formando uma capa
selante de duas camadas com execucdo de meia plataforma estradal

seguida da metade restante apds cura e liberacdo da via.

Medigdo: Por metro quadrado (m2) de execucdo nas vias, conforme

especificacdo técnica.

2.7 - TRATAMENTO ANTI-PO (EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PO DE
PEDRA/PEDRISCQJES . . ... DERSRIEY S0 . 400 JNSSE. .. . L. . ........ m2

Compreende e Remunera: Aplicacdo de pd de pedra com pedrisco (brita

com didmetro de até 25mm) sobre emulsdo betuminosa seguida de
compactagcdo com rolo pé de carneiro, rolo 1liso e umidecimento
formando uma camada dupla com execucdo de meia plataforma estradal

seguida da metade restante apds cura e liberacdo da via.

Medigdo: Por metro gquadrado (m2) de execucdo nas vias, conforme

especificacdo técnica.

2.8 - REVESTIMENTO PRIMARIO (EXECUGCAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA,
DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL) - AGREGADO
SIDERURGICO (SIDERBRITA) OU CANGA DE MINERIO OU AGREGADO COM
CARACTERISTICAS SEMELHENTES (DN MAX = 25 MM) ... ...cuuunnnnnnnnnnn. m3

Compreende e Remunera: Execugdo de revestimento primdrio de estrada

com aplicacdo de camada de 5 cm de siderbrita ou material similar com
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didmetro de até 25mm sobre plataforma estradal misturado com solo in
locu, compactado com rolo pé de carneiro, seguido de rolo liso em

concomitédncia com o umidecimento.

Medigdo: Por metro cubico (m3) de execucdo nas vias, conforme

especificacédo técnica.

2.9 - CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO -
MECANICA.......... ¢80 .« oot e VAT e oL m3
Compreende e Remunera: Carregamento de siderbrita, cascalho ou

material similar em caminhdo basculante.

Medigcdo: Por metro «cubico (m3) de carregamento sobre caminhéo
basculante, devendo ser especificado separadamente em membdéria de
cdlculo apresentada Jjunto ao boletim de medigcdo o tipo de

carga/material, conforme especificacdo técnica.

2.10 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA
DE TRANSPORTE >= 50,10 KM. ... ... ..ttt itennnnneeeeeeeennnnns T x km

Compreende e Remunera: Transporte de siderbrita, cascalho, material

betuminoso e outros listados em planilha em caminhdo basculante.

Medigédo: Por tonelada vezes quildmetros rodados de caminhéo
basculante, devendo ser especificado separadamente em membria de
cdlculo apresentada Jjunto ao boletim de medicdo o tipo de material

transportado, conforme especificacdo técnica.

11. DIPOSICOES FINAIS

O inicio dos trabalhos deve ser feito em até 5 dias Uteis a contar do

recebimento da Ordem de Servico do contrato.
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A CONTRATADA deve responder a Ordem de Servico do contrato, via e-
mail ao setor de FISCALIZACAO, indicando o inicio das atividades, bem

como O responsavel pelos servicos.

O prazo maximo para execucdo dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco)
dias corridos para cada frente de servigco, contados a partir da
emissdo da ordem de servigo ou pedido formal da CONTRATANTE, exceto
quando as condicdes climaticas e/ou condicdes adversas nao

permitirem.

A FISCALIZACAO se reserva no direito de solicitar os ensaios de todos

os materiais que serdo utilizados.

A CONTRATADA tera total responsabilidade sobre seus resultados,
devendo agir de forma proativa para garantir a produtividade e
confiabilidade desejadas e, consequentemente, a qualidade dos

servicos prestados, sem Onus adicionais para a CONTRATANTE;

No decorrer do Contrato, nao serdao levadas em consideracéao
comunicacdes verbais, ressalvadas as recomendacodoes de reduzida
complexidade técnica, orientacdes técnicas objetivas realizadas
durante a execucdo de determina atividade de manutencdo ou aquelas de

urgéncia ou emergéncia feitas pela FISCALIZACAO.

As ordens de servico serdo encaminhadas pela administracdo (impressa,
pdf ou e-mail), levando-se em conta as demandas do municipio que

possam ocorrer a pedido do municipio.

A empresa CONTRATADA deverd garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, todos os servicos executados, contados a partir da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do

Cébdigo Civil Brasileiro.

Keoman Tarik Nascimento
Engenheiro Civil - CREA/MG:206.059/D
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